Трубы HOBAS CC-GRP 

DN

Серия 
ODP

SN 2500

SN 5000

SN 10000

мм
e

M

e

M

e

M

мм
кг/м
 мм
кг/м
 мм
кг/м
150

2

168

-
-
-
-
4.9

4.9

200

2

220

4.7

5.6

5.2

6.4

6.3

8.0

250

2

272

5.2

7.8

6.2

9.8

7.5

12.3

300

2

324

6.0

11.1

7.2

13.9

8.8

17.3

350

2

376

6.8

14.9

8.2

18.7

10.0

23.2

400

3

401

7.1

16.6

8.6

20.7

10.5

25.8

400

2

427

7.5

18.8

9.1

23.4

11.1

29.1

500

3

501

8.6

25.5

10.4

31.9

12.8

39.8

500

2

530

9.0

28.6

11.0

35.6

13.5

44.5

600

1

616

10.3

38.5

12.6

48.1

15.5

60.0

700

1

718

11.8

52.2

14.5

65.4

17.9

81.3

800

1

820

13.3

67.7

16.4

84.9

20.2

105.4

900

1

924

14.9

86.0

18.4

107.9

22.6

133.3

1000

1

1026

16.4

106.1

20.3

132.4

24.9

163.7

1100

3

1099

17.7

122.1

21.8

152.3

26.8

188.3

1200

1

1229

19.7

152.6

24.2

189.5

29.8

234.4

1300

1350

21.5

184.1

26.4

228.1

32.6

282.5

1400

1

1434

22.7

207.2

27.9

256.9

34.4

317.7

1500

3

1499

24.2

238.2

29.8

295.5

36.8

365.7

1600

1

1638

25.7

269.2

31.7

334.1

39.2

413.7

1700

1720

26.8

300.0

33.4

375.6

41.0

461.0

1800

1

1842

29.1

342.2

35.9

424.7

44.3

525.2

2000

1

2046

32.1

420.9

39.7

523.2

48.9

646.4

2200

1

2250

35.6

511.3

43.9

634.8

54.1

784.6

2400

3

2400

37.8

580.9

46.6

720.6

57.5

890.0

2400

1

2453

38.5

613.9

47.6

762.0

58.7

941.3

2700

2740

42.8

756

52.9

939

65.3

1161

2900

2893

45.1

843

55.8

1047

68.7

1291
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1)

Безнапорные трубы HOBAS CC-GRP  (Канализационные трубопроводы® HOBAS)

Трубы HOBAS CC-GRP могут быть поставлены с различными классами жесткости (см. таблицу 2.2). Следующие таблицы содержат данные по наиболее общим классам жесткости SN, более 


DN........Номинальный диаметр 
ODP...... Наружный диаметр трубы, мм  e..............Толщина стенки трубы, мм M............Вес трубы, кг/м
Рис. 3.2: Безнапорная труба HOBAS CC-GRP 

Таблица 3.1: Канализационный трубопровод HOBAS  СС-GRP

1) Размеры и вес  могут отличаться от табличных значений, в зависимости от местных стандартов и практики, однако характеристика изделия всегда соответствует основным стандартам.

1)

1)

1)

1)

1)

Более детальную информацию  по высоким классам жесткости SN может быть предоставлена фирмой HOBAS по запросу. Стандартная (номинальная) длина для всех труб HOBAS - 3, 4, 5 и 6 метров. Однако, в зависимости от заказа могут быть поставлены трубы другой длины.


Трубы HOBAS CC-GRP стандартной длины поставляются с муфтой на одной стороне.  Муфты могут  иметь более высокий класс давления, чем трубы, с  которыми они поставляются.
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РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS 

Напорные трубы HOBAS CC-GRP (Водоводы® HOBAS) 

DN

Серия
ODP

PN 4 

PN 4 

PN 6 

PN 6 

PN 10 

мм
SN 5000

SN 10000

SN 5000

SN 10000

SN 5000

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
150

2

168

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

2

220

5.5

6.5

6.6

8.1

5.5

6.5

6.6

8.1

5.7

6.7

250

2

272

6.5

9.9

7.8

12.3

6.5

9.9

7.8

12.3

6.7

9.8

300

2

324

7.5

13.9

9.0

17.4

7.5

13.9

9.0

17.3

7.7

13.7

350

2

376

8.5

18.7

10.2

23.3

8.5

18.5

10.3

23.0

8.7

18.2

400

3

401

8.9

20.6

10.7

25.5

8.9

20.5

10.7

25.4

9.4

21.1

400

2

427

9.4

23.3

11.3

28.9

9.3

23.2

11.3

28.8

9.8

23.5

500

3

501

10.7

31.6

12.9

39.2

10.7

31.5

12.9

39.0

11.0

31.4

500

2

530

11.2

35.3

13.6

43.8

11.2

35.0

13.6

43.5

11.5

34.9

600

1

616

12.7

47.3

15.6

59.0

12.7

47.1

15.6

58.7

13.1

46.8

700

1

718

14.7

64.2

18.1

80.1

14.7

63.6

18.0

79.7

15.2

63.3

800

1

820

16.6

83.3

20.4

104.0

16.5

82.2

20.4

103.5

17.0

81.8

900

1

924

18.5

105.5

22.8

131.9

18.5

104.6

22.7

131.1

19.0

103.3

1000

1

1026

20.3

129.8

25.1

162.2

20.4

128.7

25.1

161.2

20.8

126.6

1100

3

1099

21.8

149.1

26.8

186.0

21.8

147.6

26.8

184.9

22.3

145.1

1200

1

1229

24.2

186.2

29.8

232.1

24.2

183.9

29.8

230.6

24.7

180.3

1300

1350

26.5

224.7

32.7

279.8

26.3

221.0

32.5

277.6

26.9

216.6

1400

1

1434

28.0

252.9

34.6

315.1

28.0

250.0

34.6

313.0

28.6

244.8

1500

3

1499

29.2

276.4

36.1

343.7

29.2

273.2

36.1

342.1

29.8

267.1

1600

1

1638

31.8

329.8

39.2

409.6

31.7

324.6

39.2

407.1

32.3

317.4

1700

1720

33.3

363.2

41.1

451.6

33.2

357.3

41.1

448.7

33.9

349.5

1800

1

1842

35.5

416.6

43.8

516.5

35.4

409.6

43.8

513.3

36.0

399.4

2000

1

2046

39.3

513.7

48.5

636.2

39.2

503.7

48.4

632.9

39.8

491.5

2200

1

2250

43.0

621.3

53.1

768.7

42.9

609.1

53.1

765.3

43.5

593.1

2400

3

2400

45.8

706.4

56.5

873.4

45.5

690.5

56.4

867.7

46.3

672.4

2400

1

2453

46.8

738.3

57.7

912.0

46.6

726.5

57.6

906.2

47.3

702.2

2700

2740

52.1

921

64.2

1136

51.7

898

64.1

1129

2900

2893

54.9

1027

67.6

1266

54.5

1000

67.6

1258

DN.........Номинальный диаметр ODP......Наружный диаметр трубы, мм e…….....Толщина стенки трубы, мм M...........Масса трубы, кг/м L.............Длина трубы
1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

Tаблица 3.2,часть 1: Водоводы HOBAS CC-GRP  

1) Размеры и массы могут отличаться от табличных значений, в зависимости от местных стандартов и практики, однако характеристика изделия всегда соответствует основным стандартам.

2) В результате высокого соотношения диаметра и давления требуется детальное описание параметров монтажа, также как и основательные статические расчеты, рекомендуется получить консультации инженеров фирмы HOBAS 

Альтернативные классы давления PN могут быть изготовлены по заказу клиентов.
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DN

Серия
ODP

PN 10

PN 16

PN 20

PN 25

PN 32 

мм
SN 10000

SN 10000

SN 10000

SN 10000

SN 10000

e

M

e

M

e

M

e

M

e

M

мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
мм
кг/м
150

2

168

6.1

6.4

7.9

9.5

10.0

11.8

-
-
-
-
200

2

220

6.7

8.0

7.4

8.7

8.6

10.3

10.1

12.2

12.3

15.4

250

2

272

7.9

12.1

8.5

12.7

10.1

15.1

12.0

18.1

14.6

23.0

300

2

324

9.1

16.9

9.9

17.8

11.5

20.9

13.8

25.0

17.0

32.0

350

2

376

10.4

22.5

11.2

23.7

13.0

27.5

15.6

33.1

19.3

42.5

400

3

401

10.9

25.2

12.0

27.1

14.2

32.3

17.0

38.7

20.9

49.3

400

2

427

11.5

28.4

12.5

30.3

15.0

36.3

17.9

43.5

22.1

55.6

500

3

501

13.2

38.7

14.2

40.6

16.9

48.5

20.3

58.5

25.0

74.4

500

2

530

13.8

42.9

14.9

45.1

17.7

53.8

21.3

64.6

26.4

82.8

600

1

616

15.8

57.7

16.8

59.9

19.6

69.7

23.7

84.1

29.5

107.7

700

1

718

18.2

78.2

19.4

80.8

22.5

92.8

27.2

112.4

800

1

820

20.6

101.3

22.1

105.3

25.3

120.0

30.7

145.5

900

1

924

22.9

127.8

24.7

133.7

28.2

151.3

34.3

183.7

1000

1

1026

25.2

157.0

27.1

163.5

30.7

183.6

37.3

222.6

1100

3

1099

27.0

179.9

29.0

187.3

32.9

210.7

1200

1

1229

29.9

223.9

32.3

234.1

36.6

263.2

1300

1350

32.6

269.4

35.3

282.4

40.2

316.9

1400

1

1434

34.7

304.5

37.0

314.1

42.1

353.5

1500

3

1499

36.2

332.4

38.7

343.8

44.0

386.8

1600

1

1638

39.3

395.4

42.1

410.0

47.9

461.1

1700

1720

41.2

435.3

44.2

452.0

1800

1

1842

44.0

498.4

47.2

518.4

2000

1

2046

48.6

612.9

2200

1

2250

53.2

740.8

2400

3

2400

56.6

840.7

2400

1

2453

57.8

877.6

2700

2740

2900

2893

Таблица 3.2, часть 2: Водоводы HOBAS CC-GRP. 

1) Размеры и массы могут отличаться от табличных значений, в зависимости от местных стандартов и практики, однако характеристика изделия всегда соответствует основным стандартам.

2) В результате высокого соотношения диаметра и давления требуется детальное описание параметров монтажа, также как и точные  статические расчеты, в этой связи  рекомендуется получить консультации инженеров фирмы HOBAS 
2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

L1)
Рис. 3.3: Напорная труба HOBAS CC-GRP 

Рис. 3.4: Образец уплотнительной  муфты HOBAS для прокола
3.1.3
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РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS 

Расчеты основаны на удельном весе 1.85 - 2 г/см3. 

Все данные являются обобщёнными и могут меняться в пределах производственных допусков.

1) Размеры и массы могут отличаться от табличных значений, в зависимости от местных стандартов и практики, однако характеристика изделия всегда соответствует основным стандартам.

Свойства (из отдельных испытаний)

краткосрочно
долгосрочно
(Все значения для структурных слоев без футеровки)

Действительный модуль изгиба по окружности 

10000 - 

4000 - 

15000 MПа
6000 MПа
Среднее значение деформации изгиба, по окружности 

1.6 %

0.8 %

Maкс. видимое сжимающее напряжение на втулку
90 MПа
-
Запас прочности
3.5

Системы труб HOBAS CC-GRP для прокола и санации
L1)
LC

X

Монтаж на месте при помощи силиконовой смазки

ODC

LC

Монтаж на месте при помощи силиконовой смазки
ODC

LC

LC

ODC

Деталь x

Уплотнительный раструб,
(Размеры уплотнителя M, L, XL)

Уплотнительная муфта, 
(Размер уплотнителя S)

Муфта из нержавеющей стали (Размеры уплотнителя FS3-FS5)

Стандартная длина составляет 2 и 3 м. Другая длина может быть поставлена по заказу. Расчет  максимально допустимой нагрузки для прокола основывается на свойствах материалов, указанных в таблице 3.3, и регулируется положениями
ATV 125. Для полного стыкового контакта между последовательными трубами может быть применена указанная нагрузка, снижение номинальных значений требуется в случае, если прокол нецентрированный (эксцентричный), т.е.  регулируе-
мая кривая прокладки низкого радиуса, образуют люфт между последовательными трубами. Инженеры фирмы HOBAS будут снабжать  соответствующей информацией согласно запросу.
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Максимально допустимая нагрузка для прокола (компрессия) (Fдопуст. ) 
ODP 

20000 Н/м2
32000 Н/м2
40000 Н/м2
50000 Н/м2
64000 Н/м2
80000 Н/м2
100000 Н/м2
128000 Н/м2
160000 Н/м2
200000 N/m2
320000 N/m2
640000 N/m2
1000000 N/m2
Тип
соединения
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fдопуск
S5

Fallow
S5

Fallow
S5

Fallow
S5

Fallow
220

S

15

105

16

120

20

180

220

FS3

15

102

16

117

20

177

272

S

16

152

17

171

19

209

24

301

272

FS3

16

147

17

166

19

204

24

297

324

S

17

207

18

230

20

277

23

345

28

455

324

FS3

17

204

18

227

20

273

23

341

28

452

376

S

17

243

18

271

19

298

20

325

23

406

27

511

32

639

376

FS3

17

242

18

269

19

297

20

324

23

405

27

424

32

638

401

S

18

290

19

319

20

348

21

377

24

463

28

576

34

739

39

871

427

S

18

310

19

342

20

373

21

404

24

497

28

618

34

795

39

937

427

FS3

18

311

19

342

20

373

21

405

24

497

28

618

34

795

39

938

401

M

34

647

39

779

401

FS3

18

285

19

315

20

344

21

373

24

459

28

572

34

736

39

868

501

M

35

864

43

1137

48

1302

501

FS3

18

360

20

434

22

509

24

582

26

655

28

727

30

798

35

974

43

1247

48

1412

530

M

36

957

44

1247

51

1492

530

FS3

18

380

20

459

23

577

24

616

26

694

28

770

31

885

36

1071

44

1362

51

1608

550

M

33

893

38

1086

47

1423

53

1640

550

FS3

20

484

21

505

22

566

24

648

26

728

28

808

30

888

33

1006

38

1199

47

1537

53

1755

616

M

34

1040

37

1172

43

1432

50

1727

58

2055

616

FS3

21

583

23

675

25

767

27

858

29

949

32

1083

34

1172

37

1304

43

1564

50

1860

58

2188

650

M

33

1055

35

1148

38

1288

44

1563

54

2008

62

2352

650

FS3

21

613

24

760

25

809

26

857

28

953

30

1049

33

1191

35

1285

38

1425

44

1700

54

2146

62

2491

718

M

32

1121

35

1278

40

1538

43

1691

48

1944

59

2486

68

2915

718

FS4

21

597

23

733

25

842

27

949

28

1003

30

1109

32

1215

35

1373

40

1633

43

1787

48

2040

59

2583

68

3012

752

M

33

1231

36

1396

39

1560

42

1722

45

1882

51

2199

62

2765

72

3263

752

FS4

21

651

24

800

26

913

28

1026

30

1138

33

1305

36

1470

39

1634

42

1797

45

1958

51

2276

62

2843

72

3342

820

L

33

1229

35

1351

38

1531

42

1770

45

1947

49

2181

54

2471

67

3203

78

3802

820

FS4

23

845

25

964

27

1088

29

1211

33

1456

35

1578

38

1758

42

1998

45

2175

49

2410

54

2699

67

3433

78

4033

860

L

35

1407

37

1534

40

1724

43

1911

47

2160

51

2406

58

2830

72

3654

860

FS4

24

957

27

1140

29

1270

31

1399

35

1655

37

1783

40

1972

43

2160

47

2409

51

2655

58

3080

72

3905

924

L

34

1448

37

1654

40

1859

42

1995

46

2264

50

2531

54

2796

62

3316

77

4265

924

FS5

26

1092

29

1302

32

1511

34

1649

37

1856

40

2061

42

2197

46

2466

50

2734

54

2998

62

3520

77

4470

960

L

34

1478

36

1621

39

1836

42

2048

44

2189

48

2469

52

2746

56

3021

64

3563

80

4615

960

FS5

27

1198

31

1497

34

1714

36

1857

39

2072

42

2284

44

2425

48

2706

52

2983

56

3258

64

3801

80

4854

1026

L

34

1585

36

1739

38

1893

41

2122

44

2350

48

2651

52

2950

56

3246

61

3612

68

4118

1026

FS5

29

1418

34

1830

36

1984

38

2138

41

2367

44

2595

48

2897

52

3196

56

3492

61

3859

68

4366

1099

L

35

1717

38

1965

41

2212

44

2457

48

2781

51

3023

56

3423

59

3661

64

4054

73

4752

1099

FS5

31

1673

35

2040

38

2288

41

2535

44

2781

48

3106

51

3348

56

3748

59

3987

64

4380

73

5079

1229

L

34

1749

40

2289

43

2566

46

2842

49

3116

53

3479

56

3750

61

4198

66

4643

71

5083

81

5951

1229

FS5

34

2207

40

2748

43

3026

46

3302

49

3576

53

3940

56

4212

61

4660

66

5105

71

5546

81

6415

1348

L

37

2150

44

2825

47

3129

50

3432

54

3833

58

4871

62

4628

67

5120

72

5608

1348

FS5

37

2792

44

3467

47

3771

50

4074

54

4476

58

4875

62

5272

67

5764

72

6252

1434

L

40

2454

46

3150

49

3474

52

3796

57

4330

61

4755

65

5176

71

5804

76

6323

1434

FS5

40

3194

46

3890

49

4215

52

4537

57

5072

61

5497

65

5919

71

6548

76

7067

1499

L

41

2681

48

3476

52

3927

56

4376

60

4822

64

5265

68

5705

74

6361

79

6904

1499

FS5

41

3485

48

4236

52

4688

56

5137

60

5583

64

6027

68

6469

74

7126

79

7669

1638

L

45

3349

52

4218

56

4711

60

5202

65

5811

70

6417

75

7018

81

7734

1720

XL

48

3417

55

4381

59

4899

64

5542

68

6054

73

6690

78

7322

1842

XL

51

4065

59

5224

63

5779

68

6469

73

7154

78

7836

83

8513

2047

XL

56

5184

65

6549

70

7319

75

8086

81

9000

2252

XL

62

6468

71

7987

76

8835

82

9846

2400

XL

66

7433

76

9251

81

10154

2530

XL

70

8332

80

10346

2740

XL

75

10008

86

12278

Table 3.3

Рис. 3.5: Уплотнительная муфта HOBAS  DN 150 - DN 1200

Уплотнительные муфты ®  HOBAS
Рис. 3.6: Уплотнительная муфта HOBAS DN 300 - DN 2400

LC

DN..........Номинальный диаметр LC...........Ширина (мм) ODC.......Наружный диаметр трубы 

(мм)

3.2

|

РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS 

DN 

PN 1 - 6

PN 10

PN 16

LC

ODCприбл..
Mприбл.
LC

ODCприбл..
Mприбл.
LC

ODCприбл..
Mприбл..
мм
мм
кг
мм
мм
кг
мм
мм
кг
150

190

217

2.6

190

217

2.6

190

217

2.6

200

190

269

3.1

190

269

3.1

190

269

3.1

250

190

321

3.8

190

321

3.8

190

321

3.8

300

200

375

5.6

200

375

5.6

200

375

5.6

350

200

425

6.1

200

425

6.1

200

425

6.1

400

200

450

6.6

200

450

6.6

200

450

6.6

400

200

475

7.2

200

475

7.2

200

475

7.2

500

200

550

8.3

200

550

8.3

200

550

8.3

500

200

580

8.9

200

580

8.9

200

580

8.9

600

200

670

10.3

200

670

10.3

200

675

12.4

700

200

770

11.9

200

770

11.9

250

777

16.0

800

250

870

17.2

250

871

17.2

250

892

24.3

900

250

970

20.0

250

975

21.0

250

999

28.9

1000

250

1080

22.0

250

1085

25.0

250

1110

35.6

1100

250

1157

23.0

250

1162

27.9

250

1187

39.3

1200

250

1290

26.0

250

1296

34.1

250

1321

46.7

1300

250

1410

29.0

250

1420

38.0

250

1445

54.0

1400

250

1490

32.3

250

1505

42.1

290

1529

61.4

1500

290

1561

46.4

290

1576

60.1

290

1600

82.1

1600

290

1705

52.4

290

1720

67.0

290

1750

93.3

1700

290

1790

58.4

290

1805

73.7

290

1838

101.3

1800

290

1915

62.2

290

1930

81.9

290

1966

114.7

2000

290

2125

72.6

290

2150

98.1

2200

290

2321

83.8

290

2351

115.8

2400

290

2473

93.6

290

2507

132.0

2400

290

2525

100.1

290

2560

139.3

2700

290

2819

116

2900

290

2976

128

Taблица 3.4, часть 1: Уплотнительные муфты HOBAS 

LC

Уплотнительная муфта HOBAS, часть 1

DN 

PN 20

PN 25

PN 32

LC

ODCприбл.
Mприбл.
LC

ODCприбл.
Mприбл.
LC

ODCприбл
Mприбл.
мм
мм
кг
мм
мм
кг
мм
мм
кг
150 

190 

228 

3.2 

190 

231 

3.5 

190 

234 

3.8

200 

190 

280 

4.0 

190 

283 

4.4 

190 

289 

5.1

250 

190 

332 

4.8 

190 

335 

5.3 

190 

341 

6.2

300 

200 

377 

5.6 

200 

377 

5.6 

200 

383 

6.4

350 

200 

430 

6.1 

200 

432 

6.1 

200 

435 

7.3

400 

200 

455 

6.6 

200 

457 

7.3 

200 

463 

8.6

400 

200 

482 

7.2 

200 

484 

8.0 

200 

492 

10.1

500 

200 

557 

9.2 

200 

563 

10.8 

200 

569 

12.5

500 

200 

589 

10.6 

200 

595 

12.4 

200 

600 

14.1

600 

200 

678 

13.4 

200 

686 

16.4 

200 

692 

18.4

700 

250 

781 

20.0 

250 

791 

25.0

800 

250 

897 

25.7 

250 

900 

32.8

900 

250 

1004 

33.7 

250 

1012 

41.7

1000 

250 

1115 

40.9 

250 

1121 

51.4

1100 

250 

1195 

49.5

1200 

250 

1331 

59.3

1300 

250 

1455 

79.2

1400 

290 

1539 

89.5

1500 

290 

1610 

99.4

1600 

290 

1760 

116.7

РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS | 3.2.1
Уплотнительная муфта HOBAS DC 

DN

Серия
LC

PN 1 

ODC

M

мм
мм
кг/м
150 

2 

180 

195 

1.8

200 

2 

180 

250 

2.5

250 

2 

180 

302 

3.4

300 

2 

180 

354 

4.2

Таблица 3.5: Уплотнительная муфта HOBAS DC 
Детали об углах поворота  (изгибание с соединениями) и  результирующий радиус кривой даны в пункте 5.4.1.

Таблица 3.4, часть 2: Уплотнительная муфта HOBAS продолжение 

Уплотнительные муфты HOBAS, продолжение
3.3

|

РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS 

DN

DN 1

Lмин
H

мм
мм
150 

150 

900 

450

200 

200 

900 

450

200 

150 

900 

450

250 

272 

450 

450

250 

200 

900 

450

300 

200 

900 

450

300 

300 

1000 

500

350 

250 

1000 

500

350 

350 

1100 

550

400 

300 

1000 

500

400 

400 

1200 

600

500 

350 

1100 

550

500 

500 

1300 

650

600 

400 

1200 

600

600 

600 

1400 

700

700 

700 

1500 

750

700 

500 

1500 

650

800 

800 

1500 

750

800 

600 

1500 

650

900 

900 

2000 

1000

900 

700 

2000 

900

1000 

1000 

2000 

1000

1000 

800 

2000 

900

1100 

1100 

2000 

1000

1100 

900 

2000 

900

Фасонные детали HOBAS GRP 

Тройники HOBAS GRP 

DN

DN 1

Lмин
H

мм
мм
1200 

1200 

2000 

1000

1200 

1000 

2000 

900

1300 

1200 

2000 

1150

1300 

1300 

2000 

1150

1400 

1400 

3000 

1500

1400 

1100 

3000 

1350

1500 

1500 

3000 

1500

1500 

1200 

3000 

1350

1600 

1600 

3000 

1500

1600 

1400 

3000 

1400

1700 

1700 

3000 

1500

1700 

1400 

3000 

1400

1800 

1800 

3000 

1500

1800 

1500 

3000 

1400

2000 

2000 

3000 

1500

2000 

1500 

3000 

1400

2200 

2200 

3000 

1800

2200 

1600 

3000 

1500

2400 

2400 

3500 

2000

2400 

1800 

3500 

1700

2700 

2700 

3500 

2200

2700 

2200 

3500 

2000

2900 

2900 

3500 

2400

2900 

2200 

3500 

2100

DN 1

L min
DN.......Номинальный диаметр

L..........Длина (мм) 
H..........Высота (мм)

Рис. 3.11: Тройник HOBAS 
Таблица 3.7, часть  1: Фасонные части HOBAS 

Таблица 3.7,часть 2:Фасонные части  HOBAS продолжение


РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS | 3.3.1
DN 

ODP 

R

(= 11.25 °

(
= 22.5 °

(
= 30 °

(
= 45 °

(
= 60 °

(
= 90 °

мм
мм
L/мм
L/мм
L/мм
L/мм
L/мм
L/мм
150 

168 

225 

275 

300 

300 

325 

375 

500

200 

220 

300 

275 

300 

300 

350 

400 

525

250 

272 

375 

275 

300 

300 

375 

425 

575

300 

324 

450 

275 

300 

325 

400 

450 

650

350 

376 

525 

275 

300 

325 

425 

500 

700

400 

401 

600 

325 

350 

375 

475 

550 

800

400 

427 

600 

325 

350 

375 

475 

550 

800

500 

501 

750 

325 

375 

400 

525 

625 

950

500 

530 

750 

325 

375 

400 

525 

625 

950

600 

616 

900 

325 

400 

450 

600 

700 

1075

700 

718 

1050 

400 

425 

475 

650 

775 

1200

800 

820 

1170 

400 

450 

525 

700 

850 

1350

900 

924 

1200 

400 

475 

550 

725 

875 

1400

1000 

1026 

1270 

425 

500 

575 

750 

925 

1450

1100 

1099 

1320 

450 

500 

600 

800 

975 

1525

1200 

1229 

1370 

475 

525 

600 

825 

1025 

1600

1350 

1350 

1420 

500 

575 

675 

900 

1100 

1700

1400 

1434 

1450 

500 

575 

675 

900 

1100 

1700

1500 

1499 

1560 

550 

625 

750 

1000 

1200 

1850

1600 

1638 

1670 

600 

675 

800 

1100 

1300 

2000

1700 

1720 

1770 

650 

725 

825 

1150 

1350 

2100

1800 

1838 

1870 

675 

775 

850 

1200 

1400 

2200

2000 

2046 

2070 

700 

800 

900 

1300 

1500 

2400

2200 

2250 

2270 

775 

875 

950 

1400 

1600 

2600

2400 

2400 

2470 

800 

900 

1000 

1500 

1700 

2800

Повороты HOBAS GRP, PN 1

1)

Таблица 3.8: Повороты  HOBAS 
1) Могут быть предоставлены  по запросу. 

Классы давления в зависимости от угла поворота по запросу. 

Все данные являются обобщёнными и могут меняться в пределах производственных допусков.
(
= 61 - 90°

(
= 31 - 60 °

(
= 0 - 30 °

L

L

DN

L

L

DN

L

R




R

DN.......Номинальный диаметр 

L.............Длина (мм)

R........Радиус (мм)

(..........угол
ODP........Наружный диаметр трубы (мм)

Рис. 3.12: Повороты  HOBAS I
Рис. 3.13: Повороты HOBAS II

Рис. 3.14: Повороты HOBAS III

1)

1)

1)

1)

1)

3.3.2

|

РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS 

Отводы HOBAS GRP, PN 1 (Системы безнапорных труб)

Отводы используются для соединения питающих линий HOBAS CC-GRP или PVC (другие материалы по запросу) с магистральным трубопроводом HOBAS CC-GRP. Основная труба и отвод оснащены муфтами. Если отводная труба сделана из PVC, то конец отвода оснащен соответствующим патрубком (альтернативно, может быть использована система муфт Штрауб/Флекс).
DN 2

150

200

250

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

DN1

L1 +     -

10 мм
150

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

650

850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

650

850

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

650

850

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

650

850

1000

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

650

850

1000

1000

1000

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

500

650

850

1000

1000

1000

1200

1500

-

-

-

-

-

-

-

600

650

850

1000

1000

1000

1200

1500

1750

-

-

-

-

-

-

700

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1500

1750

1750

-

-

-

-

-

800

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1500

1750

1750

2000

-

-

-

-

900 

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1500

1750

1750

2000

2500

-

-

-

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1500

1750

1750

2000

2500

2500

-

-

1100

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1750

1750

2000

2500

2500

2500

-

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1500

1750

1750

2000

2500

2500

2500

3000

HOBAS

L 1)
DN

2

45°

HOBAS

PVC

L 1)
DN

2

45°

HOBAS

 Рис. 3.15: Отвод  HOBAS  I

Рис. 3.16: Отвод HOBAS  II

L1

L1

DN.......Номинальный диаметр L..........Длина (мм)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

Таблица 3.9: Отводы  HOBAS 

 1)Длина согласно DIN 19565 Часть 1. 

2)Стандарты фирмы HOBAS. 

Прочие размеры и классы давления могут быть предоставлены по запросу. 

Все данные являются обобщёнными и могут меняться в пределах производственных допусков.

РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ HOBAS  | 3.3.3
Фланцевые соединения HOBAS GRP 

DN 

ODP 

Болты
k 

ODF

мм 

мм 

мм
150 

168 

8xM20 

240 

285

200 

220 

8xM20 

295 

340

250 

272 

12xM20 

350 

405

300 

324 

12xM20 

400 

460

350 

376 

16xM20 

460 

520

400 

427 

16xM24 

515 

505

500 

530 

20xM24 

620 

715

600 

616 

20xM27 

725 

840

 Подвижные фланцы изготавливаются из гальванизированной стали или укрепленного стекловолокном полиэфира. Отверстия фланцев соответствуют норме  DIN 2501 часть 1, для класса давления PN 10, (фланцы, размеры соединений). Требуемое номинальное давление необходимо указать в заказе.
Неподвижные фланцевые соединения HOBAS GRP состоят из патрубка того же давления, что и трубопровод, с надетым на него фланцем. Отверстия фланцев соответствуют норме DIN 2501 часть 1, для класса давления PN 10, (фланцы, размеры соединений). Требуемое номинальное давление необходимо указать в заказе.
Глухой фланец изготовляется из гальванизированной стали или GRP. Отверстия фланцев соответствуют норме  DIN 2501 часть 1, для класса давления PN 10, (фланцы, размеры соединений). Требуемое номинальное давление необходимо указать в заказе.

Таблица 3.10: Соединительные  фланцы HOBAS
1)Длина согласно стандартам. 

Все данные являются обобщёнными и могут меняться в пределах производственных допусков
L 1)
L 1)
DN……= Номинальный диаметр 

ODP…= Внешний диаметр трубы (мм) 

L ………= Длина (мм) 

K………= Диаметр между отверстиями (мм) 

ODF…= Внешний диаметр фланца (мм)

Рис. 3.17: Подвижное фланцевое соединение
Рис. 3.18: Неподвижное фланцевое соединение
Рис. 3.19: Глухой фланец
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Редукции
Таблица 3.11: Редукции  HOBAS
 1) Стандарты фирмы HOBAS.

2) Могут быть предоставлены по запросу

DN

DN 1

L мин
DN 1

L мин
DN 1

L мин
мм
мм
мм
200 

150 

750 

- 

- 

- 

-

250 

200 

750 

150 

900 

- 

-

300 

250 

750 

200 

900 

150 

1050

350 

300 

750 

250 

900 

200 

1050

400 

350 

750 

300 

900 

250 

1050

500 

400 

950 

350 

1100 

300 

1200

600 

500 

950 

400 

1250 

350 

1400

700 

600 

1000 

500 

1250 

400 

1550

800 

700 

1000 

600 

1300 

500 

1600

900 

800 

1000 

700 

1300 

600 

1600

1000 

900 

1050 

800 

1350 

700 

1600

1100 

1000 

1050 

900 

1350 

800 

1650

1200 

1100 

1100 

1000 

1400 

900 

1650

1350 

1200 

1200 

1100 

1550 

1000 

1800

1400 

1200 

1400 

1100 

1700 

1000 

2000

1500 

1400 

1500 

1200 

1750 

1100 

2000

1600 

1500 

1600 

1400 

1800 

1200 

2050

1700 

1600 

1700 

1500 

1800 

1400 

2050

1800 

1600 

1700 

1500 

1850 

1400 

2100

2000 

1800 

1800 

1600 

1900 

1500 

2400

2200 

2000 

2000 

- 

- 

- 

-

2400 

2200 

2200 

- 

- 

- 

-

1)

2)

2)

2)

Рис. 3.20: Эксцентричные редукции используются для перехода с одного диаметра на другой  без изменения уровня траншеи.

Рис. 3.21: Центричные редукции используются для перехода с  одного диаметра на другой с изменением уровня траншеи. Такие редукции обычно применяются для напорных трубопроводов
L мин
L мин
DN.........Номинальный диаметр Lмин.......Длина (мм)
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 Стандартный люк HOBAS GRP тип I

 Стандартный люк HOBAS типа I - это шахта из двух частей. Она состоит из нижней части с донным каналом из стеклопластика (GRP) и вертикальной шахты, сделанной  из стандартной трубы HOBAS.
Рис. 3.22: Шахта DN 1000, 1200, 1500 Высота при установке до 6000 мм

Горловина люка

Подгоночное кольцо

 Крышка колодца с фиксацией

Лестница
Шахтная труба (HOBAS)

Муфта FWC 

Донный канал GRP

Бетонный фундамент
Раструб совместим с любыми трубными материалами 

Ламинат GRP для защиты от коррозии (по запросу)
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Стандартный люк HOBAS GRP Тип II

Стандартный люк типа II полностью изготавливается из GRP и соответствует норме DIN 19565, часть 5. Противокоррозионная, (устойчивость к коррозии изнутри и снаружи) бесшовная структура шахты  состоит из стандартной трубы HOBAS и донного канала из GRP.

DN соединения
DN трубы шахты
150

1000

200

1000

250

1000

300

1000

350

1000

400

1000

500

1000

600

1000

700

1200

800

1200

900

1400

1000

1500

1100

1600

1200

1600

1400

2000

Горловина люка

Подгоночное кольцо

 Крышка колодца с фиксацией 

Ламинат GRP для защиты от коррозии (по запросу)

Фасонная часть
Лестница
Площадка
Донный канал из GRP

Фундаментная плита, возможна защита от всплытия (по запросу)

Рис. 3.23: Стандартная шахта HOBAS тип II
Таблица 3.12: Соединение трубы HOBAS к люку шахты DN 1500 как касательные и специфические шахты (по заказу)

Все данные являются обобщёнными и могут меняться в пределах производственных допусков. 
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Касательный смотровой колодец HOBAS GRP 

Касательный смотровой колодец HOBAS предусматривает экономичный путь для входа в трубы большого диаметра. Он полностью изготовляется из труб HOBAS, при этом структура не имеет стыков, чем гарантируется устойчивость к коррозии изнутри и снаружи. Этот тип колодца имеет дополнительное преимущество, так как может поставляться как единый компонент, содержащий поворот. Касательный колодец имеет сдвинутый вход и боковую площадку.

Рис. 3.25: Шахта HOBAS 

Горловина люка

Подгоночное кольцо

Лестница
Площадка
Ламинат GRP для защиты от коррозии (по запросу)
Крышка колодца с фиксацией

Рис. 3.24: Смотровой колодец DN 1000, 1200, 1500 Высота при установке до 6000 мм
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Рис. 3.27: Насосная шахта от  DN 1000 до DN 2400

Вход с горловиной для люка
Шахтная труба 
Насос
Поддон насоса GRP 
Фундаментная плита GRP, для защиты от всплытия 

Шахты и резервуары HOBAS GRP 

Рис. 3.26: Ёмкость для питьевой воды до 200 м33
Входная шахта
Контрольная камера

Камера с питьевой водой

Слив
Колодцы и резервуары для накопления воды или сточных вод могут быть изготовлены по вашим спецификациям.

Также имеются следующие изделия HOBAS GRP:

• 

Водомерные шахты
• 

Шахты для прерывания давления 
• 

Дроссельные шахты

• 

Мини водоочистные сооружения

• 

Различные специфические конструкции, такие как футляры для скважин, резервуары, промышленные ёмкости и т.п.

.
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Эластичное соединение для труб

 Подвеска 

Заглушка для чистки 

Тройник 

Муфта

Труба

Альтернатива с воронкой

Рис. 3.28: Мостовые трубопроводы  HOBAS 

Рис. 3.29: Часть мостового трубопровода HOBAS, проект в Польше
Мостовые трубопроводы HOBAS CC-GRP соответствуют многим требованиям, а главное - законодательству об охране окружающей среды.

Трубопроводы HOBAS отвечают всем этим требованиям:

•    легковесность конструкции

•    герметичность
•    высокая устойчивость к истиранию

•    чрезвычайно гладкая внутренняя        поверхность трубы

•    низкие отложения

•    устойчивость к коррозии
•    низкий коэффициент расширения

•    высокая устойчивость к ультрафиоле-

      товому  излучению

•    простота в обращении
•    Использование в широком температур
      ном диапазоне

В дополнение к низким затратам на содержание и обслуживание, системы труб HOBAS CC-GRP имеют привлекательный внешний вид и гармонируют с окружающей средой. Во время производства трубы HOBAS CC-GRP приобретают цвет, подобный цвету бетона.

Широкий и гибкий диапазон фасонных деталей обеспечивает идеальное решение даже для наиболее трудных задач – дренажа мостовых сооружений.

Дренажная система HOBAS CC-GRP для мостов 
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